SESAM

SESAMVERKEN i Linkdping AB

Hanteringsinstruktion fér SESAM vikvaggar

Allmant:

Vikvaggen bestar av ett antal sektioner vilka ar sammanfogade med gangjarn. Den sista
frihangande sektionen fungerar som gangdorr. | andra anden sitter vaggsektionen.
Vikvaggen loper i skenor i golv och tak. For att vikvaggen skall fungera maste dessa vara fria
fran skrap. Om vikvaggen ar delad och Ioper at tva hall, fungerar den ena delens sista
sektion, den sektion som méter gangdorren, som anslagssektion. Gangdorren ar forsedd
med las, samt pa ena sidan ett utanpaliggande trycke och pa den andra sidan ett infallt
ringhandtag. | nedre yttre hornet av gangdorren & en magnet monterad. Motsvarande
hallare ar monterad pa sektionen innan gangdorren. P& nagra sektioner finns en infalld
spanjolett som mandévreras med en speciell nyckel fran ena sidan av vikvaggen. Spanjoletten
anvands for att fixera vikvaggen i stangt lage, i golvskenan.

Oppna:
1. Vik upp gangdérren 180° sa
att magneten haller den i ; 5{ 5 1 T
lage. Q =
180° A

2. Lossa samtliga spanjoletter
med spanjolettnyckeln.

3. Borja med att trycka i
samtliga skarvar dar
gangjarnen ar synliga, sa att
vikvaggen borjar att veckas.
Arbeta fran vaggsektionen
och mot gangddrren.
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4. Vrid gangdorren och den
vidhangande sektionen sa
att dessa star vinkelratt mot
skenorna.

5. Tryck gangdorren i riktning
mot vaggsektionen sa att
vikvaggen viker ihop och
bildar ett paket i &nden av
skenorna.

6. Om vikvaggen ar tvadelad upprepas punkt 1-5 aven for den andra delen

OBS! Oom vikvaggen fastnar innan man har kommit till parkeringslaget skall men backa gangdérren
och sektionen som den sitter fast i och sedan hjalpa till att vecka vikvaggen enligt punkt 3. Fortsatt

darefter med punkt 5.

Stang:

Den yttre sektionen i paketet ar gangdorren och skall sitta fast i sektionen bakom med hjalp av en
magnet. Lat dessa tva sektioner vara sammanfogade tilldess att man kommer till punkt 5. Om
vikvaggen ar tvadelad skall man bdrja med den del som har anslagssektionen ytterst.

1. Vrid ut gangdérren och den
vidhangande sektionen,
genom att dra i
gangjarnssidan pa
gangddrren och den
vidhangande sektionen. Hall
latt emot i gangdorrens
handtag. Gangdérrens
handtag far inte anvéandas
for att dra vikvaggen.
Sektionerna skall réra sig ut
pa golvet. Fortsétt att vrida
och dra tilldess att
sektionerna ar i riktning med
skenorna.

2. Tryck pa gangdorrens
lAngsida dar laset sitter sa
att man skjuter gangdoérren
och den vidhdngande
sektionen, framfor sig.
Stanna nér det tar emot.
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3. Plana ut vikvaggen genom
att trycka pa sektionsytan vid
skarvarna dar gangjarnen
inte syns. Var forsiktig sa
att hédnderna inte klams i
skarven. Arbeta fran
vaggsektionen och mot
gangdorren.

4. Fixera vikvaggen med hjalp
av spanjoletterna. Var noga
med att de gar ner i
golvskenan.

5. Stang gangdorren.

Anvand aldrig vald for att manoévrera vikvaggen. Vid behov
kontaktas SESAMVERKEN AB for service.
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