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Hanteringsinstruktion för SESAM vikväggar 
 
Allmänt: 
Vikväggen består av ett antal sektioner vilka är sammanfogade med gångjärn. Den sista 
frihängande sektionen fungerar som gångdörr. I andra änden sitter väggsektionen. 
Vikväggen löper i skenor i golv och tak. För att vikväggen skall fungera måste dessa vara fria 
från skräp. Om vikväggen är delad och löper åt två håll, fungerar den ena delens sista 
sektion, den sektion som möter gångdörren, som anslagssektion. Gångdörren är försedd 
med lås, samt på ena sidan ett utanpåliggande trycke och på den andra sidan ett infällt 
ringhandtag. I nedre yttre hörnet av gångdörren är en magnet monterad. Motsvarande 
hållare är monterad på sektionen innan gångdörren. På några sektioner finns en infälld 
spanjolett som manövreras med en speciell nyckel från ena sidan av vikväggen. Spanjoletten 
används för att fixera vikväggen i stängt läge, i golvskenan.  
 
Öppna: 

1. Vik upp gångdörren 180° så 
att magneten håller den i 
läge. 

 

 

2. Lossa samtliga spanjoletter 
med spanjolettnyckeln. 

 

 

3. Börja med att trycka i 
samtliga skarvar där 
gångjärnen är synliga, så att 
vikväggen börjar att veckas. 
Arbeta från väggsektionen 
och mot gångdörren. 
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4. Vrid gångdörren och den 
vidhängande sektionen så 
att dessa står vinkelrätt mot 
skenorna. 

 
5. Tryck gångdörren i riktning 

mot väggsektionen så att 
vikväggen viker ihop och 
bildar ett paket i änden av 
skenorna.  

 
 

6. Om vikväggen är tvådelad upprepas punkt 1-5 även för den andra delen 
 
OBS! Om vikväggen fastnar innan man har kommit till parkeringsläget skall men backa gångdörren 
och sektionen som den sitter fast i och sedan hjälpa till att vecka vikväggen enligt punkt 3. Fortsätt 
därefter med punkt 5. 
 
 
Stäng: 
Den yttre sektionen i paketet är gångdörren och skall sitta fast i sektionen bakom med hjälp av en 
magnet. Låt dessa två sektioner vara sammanfogade tilldess att man kommer till punkt 5. Om 
vikväggen är tvådelad skall man börja med den del som har anslagssektionen ytterst. 
 

1. Vrid ut gångdörren och den 
vidhängande sektionen, 
genom att dra i 
gångjärnssidan på 
gångdörren och den 
vidhängande sektionen. Håll 
lätt emot i gångdörrens 
handtag. Gångdörrens 
handtag får inte användas 
för att dra vikväggen. 
Sektionerna skall röra sig ut 
på golvet. Fortsätt att vrida 
och dra tilldess att 
sektionerna är i riktning med 
skenorna. 

 

 

2. Tryck på gångdörrens 
långsida där låset sitter så 
att man skjuter gångdörren 
och den vidhängande 
sektionen, framför sig. 
Stanna när det tar emot. 
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3. Plana ut vikväggen genom 
att trycka på sektionsytan vid 
skarvarna där gångjärnen 
inte syns. Var försiktig så 
att händerna inte kläms i 
skarven. Arbeta från 
väggsektionen och mot 
gångdörren. 

 

 

4. Fixera vikväggen med hjälp 
av spanjoletterna. Var noga 
med att de går ner i 
golvskenan. 

 

 

5. Stäng gångdörren. 
 

 
 
 

Använd aldrig våld för att manövrera vikväggen. Vid behov 
kontaktas SESAMVERKEN AB för service. 

 


